ACCESSORI DI FISSAGGIO
ETICHETTATURA ED IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

FAS
Fascetta di prolunga

APPLICAZIONE _—

Applicazione di etichette su tubazioni con diametro
maggiore di 114 mm.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
> Prolunga della fascetta di serie dell’articolo PT.
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CcoD TIPO B Cc F

025050 FAS 16 305 3,5 15
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ACCESSORI DI FISSAGGIO
ETICHETTATURA ED IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

DATI TECNICI MATERIALI
MATERIALE
Gomma EPDM

CONFEZIONE
In buste trasparenti

ARTICOLI CORRELATI

> Software etichette

> Porta etichette con fascetta
> Fogli etichette adesive

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali
conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilita e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. siriserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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