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ANCORANTI E SIGILLANTI
SIGILLANTI E ANCORANTI CHIMICI

COD TIPO

155075 MIXER TCH PE

APPLICAZIONE
Miscelazione di resina bicomponente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Assicura l’ottimale miscelazione dei componenti per un fissaggio affidabile.
Mixer turbo brevettato con 9 eliche interne per una miscelazione istantanea dei composti ed un ridotto 
spreco di materiale, minimizza la spinta necessaria all’estrusione e agevola la miscelazione dei composti.

MIXER 
per ancorante chimico
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DATI TECNICI MATERIALI

CONFEZIONE

MATERIALE BASE

ARTICOLI CORRELATI

PE Polietilene

In scatole di cartone

Muratura - Calcestruzzo

> TCH PE 300 / 165 - Ancorante chimico professionale
> Pistola per ancorante chimico
> Pompetta

MATERIALE

DATA 02-2024 REV. 04
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali 
conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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