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ANCORANTI E SIGILLANTI
ANCORANTI IN METALLO

B

A

COD TIPO Applicazione A B

261210 PE 8 Per TCO 8 6 130

261220 PE 10 Per TCO 10 8 130

261230 PE 12 Per TCO 12 10 130

APPLICAZIONE
Punzone a martello per l’espansione del cono interno 

dell’ancorante TCO.

PE
Punzone per ancoranti in acciaio
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ANCORANTI E SIGILLANTI

DATA 11-2023 REV. 02
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali 
conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

ANCORANTI IN METALLO

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE BASE

CONFEZIONE

ARTICOLI CORRELATI

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 μm, temprato

Calcestruzzo non fessurato

In scatole di cartone

> TCO CE - Ancorante in acciaio certificato

ANCORANTE


