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SISTEMA DI STAFFAGGIO LEGGERO GRIP
ACCESSORI DI CONNESSIONE
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COD TIPO A B C F

166500 PFG 18 30 9 10

>
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APPLICAZIONE
Isolamento di profili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Per profili PF/PF1/PF7/PF2. 
Isolamento acustico: permette di insonorizzare il piano 
d’appoggio o le barre filettate.
Isolamento termico: permette la riduzione delle 
condense in caso di fluidi freddi.

PFG
Guaina isolante per profilo
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DATA 11-2023 REV. 01
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre 
attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it

ACCESSORI DI CONNESSIONE

DATI TECNICI MATERIALI

CONFEZIONE

CONFEZIONE

Gomma in EPDM nera 

-35°C / +125°C 

55 +/- 5 Shore A

0,3 W/Km

E EN 13501

In scatola

> Profili

MATERIALE

TEMPERATURA

DUREZZA

CONDUTTIVITÀ TERMICA

RESISTENZA AL FUOCO


