ACCESSORI DI FISSAGGIO

BANDELLE PREFORATE

STRIP
Striscia preforata

APPLICAZIONE

Fissaggio in dima di attacchi idrici con gomiti a flangia o
per tubazioni in genere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> E una striscia preforata con zincatura sendzimir per
un elevato standard di protezione dall’ossidazione.

> Versatile e pratica, si modella e taglia faciimente a mano
o con I'utilizzo dell’'utensile UTS.

>la geometria della foratura brevettata, oltre a
facilitare il taglio, garantisce il fissaggio della piu svariata
raccorderia.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ACCESSORI DI FISSAGGIO

BANDELLE PREFORATE

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE
Acciaio DX 51 D EN 10142 zincatura sendzimir Z200

PESO
0,5 kg/m

APPLICAZIONI
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ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Utilizzare UTS per facilitare il taglio e la piegatura.

CONFEZIONE
In barre da 1,98 mt

ARTICOLI CORRELATI

> ASC - Supporto fissaggio scarico
> Piastrina

> Vite di fissaggio gomiti flangiati

> UTS - Utensile piega per bandella

DATA 11-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali
conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilita e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. siriserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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