FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

TDRA
Telaio rubinetti d’arresto per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di rubinetti d’arresto e relativo impianto
idraulico su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

> Struttura premontata in acciaio zincato a norma
EN10143 e EN10346, regolabile in opera e predisposta
per sostenere alle pareti in cartongesso i rubinetti
d’arresto e il relativo impianto idraulico.

> Completo di 4 collari guainati a serraggio rapido per
il fissaggio dei rubinetti di arresto.

> La piastra, scorrevole nel telaio, pud altresi essere
posizionata verticalmente o orizzontamente in
funzione delle esigenze applicative.

AANNAN

Kit composto da:

- 1 traversa per il fissaggio delle tubazioni
idrauliche

- 1 piastra di collegamento supporto collari

- 4 collari guainati da 1/2”
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CcoD TIPO A B Cc D

020738 TDRA 530/550 80 60/120 180 170
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO



FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO
Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COLLARI
Clippo ¥2” cod. 081020

COMPONENTI
Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 um

MATERIALE BASE
Cartongesso

INSTALLAZIONE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CONFEZIONE
In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI
> Linea cartongesso

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali
conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilita e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. siriserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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