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UNA NUOVA ERA
PER IL FISSAGGIO DEI
VASI D’ESPANSIONE



TELESCOPICA
REGOLAZIONE DELLA 
DISTANZA DAL MURO 
DA 160 A 220MM

PRATICA
LA DOPPIA ORIENTAZIONE 
DELLE ASOLE DELLA BASE 
CONSENTE UN 
COMODO FISSAGGIO

ROBUSTA
I SOLIDI MATERIALI 
E LA SALDATURA 
A FILO CONTINUO 
GARANTISCONO 
AFFIDABILITÀ E TENUTA 
PER VASI FINO A 50L

Fissa 
la piastra 
a muro

La doppia orientazione delle asole 
permette di regolare millimetrica-
mente la posa a muro.

Avvita 
il manicotto 
al vaso

Il manicotto da ¾’’ o da 1’’, può 
essere avvitato comodamente da 
terra.

Innesta il braccio 
telescopico alla 
base e stringi le viti

Regola la distanza dal muro facendo 
scorrere il braccio telescopico  
nella base, fino a raggiungere  
l’esatta posizione dell’attacco.

SUV
STAFFA PER VASI D’ESPANSIONE

• RISCALDAMENTO

PRIMA 30 min.OGGI 5 min.

1 2 3

160 - 220
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Avvita 
il manicotto 
di ottone al vaso

Il manicotto (in SUV2) e la valvola 
(in SUV3) sono in ottone, certificati 
DM 174 per l’impiego in impianti di 
acqua sanitaria.

Innesta 
il manicotto 
sulla forca

È sufficiente serrare il dado del ma-
nicotto o della valvola bidirezionale.

Inserisci il braccio 
telescopico 
alla base

Il braccio scorre nella base per 
l’accoppiamento del vaso agli  
attacchi esistenti.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI CON
RACCORDO E VALVOLA IN OTTONE 
PER IL CONTATTO CON ACQUA SANITARIA

MANICOTTO 
IN OTTONE 3/4’’ F/M
PER IL CONTATTO 
CON ACQUA SANITARIA

VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE 
BIDIREZIONALE
IN CASO DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE 
DEL VASO PREVIENE LA FUORIUSCITA DEL 
FLUIDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUV 2
STAFFA PER VASI D’ESPANSIONE 
CON RACCORDO IN OTTONE

• RISCALDAMENTO
• ACQUA SANITARIA
• SOLARE

SUV 3
STAFFA PER VASI D’ESPANSIONE 
CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 
BIDIREZIONALE

• RISCALDAMENTO fino a 35 kw

• ACQUA SANITARIA
• SOLARE
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160 - 220 160 - 220



MATERIALE = Acciaio DD11 EN 10111 con zincatura elettrolitica 7-8 μm 
VALVOLA BIDIREZIONALE E MANICOTTO = Ottone CW 614N EN 12164 certificato DM 174
VITI = Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 zincatura elettrolitica 7-8 μm Testa esagonale con taglio combinato

DATI TECNICI

CARICHI AMMISSIBILI

F

60 daN

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima me-
dia a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza. 
1daN=1kg.

TIPO F

SUV 3/4" 60

SUV   1" 60

SUV 2 60

SUV 3 60

COD TIPO Applicazione A B C D E G H

075510 SUV 3/4" Impianti di riscaldamento 160-220 95 87 3 G 3/4” F 9x15 36

075520 SUV 1" Impianti di riscaldamento 160-220 95 87 3 G 1” F 9x15 43

075525 SUV 2 Riscaldamento, 
Impianti solari e ACS 160-220 95 87 3 G 3/4” F-M 9x15 34,5

075530 SUV 3 Riscaldamento fino a 35 kw, 
Impianti solari e ACS 160-220 95 87 3 G 3/4” F-M 9x15 60
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