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Ideale per il fissaggio di
MACCHINE CLIMA e CARICHI SOSPESI

Il corpo isolato INTERROMPE IL PONTE 
TERMICO evitando punti di condensa 
e gocciolamento nella muratura.

BUSSOLA RETINATA TOP 
100x15 

con alette antirotazione e 
antisfilamento

CORPO ISOLANTE 
sagomato in nylon 

rinforzato con fibra di vetro

BARRA FILETTATA 
M12x200 

CONTRODADO
M12 

FISSAGGIO ISOLANTE PER MURATURE CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO

TIPO
Spessore 
cappotto 

(mm)

Portata
(kg)

ISOCLIMA 
12x200

100 32

120 25

140 18

160 12

MATERIALI BASE

ISOLANTE

ISOCLIMA

INSTALLAZIONE
FACILE E VELOCE

Per il fissaggio sospeso di una macchina clima 
si consiglia di utilizzare n.4 fissaggi Isoclima: 

2 sulla traversa e 2 sui bracci verticali.
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Per ulteriori informazioni
visita il sito www.gia.it

RANELLA 
plastica di 
appoggio

BULLONE DI FISSAGGIO 
M10x25 INOX

Mattone pieno

Mattone forato

Calcestruzzo
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Usato su muratura forata 
con la bussola retinata TOP 
e le resine ad inezione 
TCH PE 165 e TCH PE 300.


